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Halo Basic

IP65 2600lm 830/840 PCO WH

Seiné/kattovalaisin ulko

Halo Basic on kustannustehokas ja paljon valoa antava seindvalaisin, jota voi
myds himmentéa. Sen voi asentaa myds kattoon seka katoksiin. Varilamp@étilan voi
valita kolmesta ja tehon neljasta vaihtoehdosta asennuksen yhteydessa. Pakkaus
siséltdd myods luomellisen kehyksen. Airamin ulkovalaisinten eri malleja
yhdistelemélla saat harmonisen kokonaisuuden kohteeseesi. Yhteistd mallistoissa
on varivalikoima, laadukkaat materiaalit, moderni muotoilu ja helppo asennus.

Halo Basic Seiné/kattovalaisin ulko
9W/1000Im/14W/1550Ilm/18W/2000Im/23W2600Im 3000K/3500K/4000K Ei him;
IP65; IK10; SL II; L70B50 100000h; LED, kiinte&; CRI>80; SDCM3; Soveltuu
lapijohdotukseen; 3x2.5mm2; Kotelo Muovi; Véri val; Suojus Opaalimuovi; C16
maks. 119

Varastoitava: Kylla

IP65 2600Im 830/840 PCO WH
SNRO KOODI KG TUOTESARJA
4546578 100111 0.85 Halo Basic

oor Halo Basic IP65 2600Im 830/840 PCO WH
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IP65 2600Im 830/840 PCO WH
EC002892 Katto-/seinavalaisin

Asennus

Seindasennus

Soveltuu ripustettavaksi
Kattoasennus

Soveltuu uppoasennukseen
Soveltuu pinta-asennukseen
Soveltuu jonoasennukseen
Soveltuu kiinnikeasennukseen
Soveltuu paatetydskentelyyn
Kotelointiluokka (IP)
Kotelointiluokka (IP), takasivu
Kotelointiluokka (IP), edesta

Valaisinten enimmaismaara per
johdonsuojakatkaisija C10 (MCB)

Enimmaismaara valaisimia,
johdonsuojakatkaisija B16
Enimmaismaara valaisimia,
johdonsuojakatkaisija C16
Kotelointiluokka (NEMA)
Iskunkestavyysluokka

Valaisimen pintalampétila on rajoitettu,
luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24

Soveltuu turvavalaistukseen
Hatatoimintojen valvontajarjestelma

Valaisimen suojaaminen lampdéeristavalla
materiaalilla mahdollista

Kaapelointitapa

Napojen lukumaara
Johtimen poikkipinta-ala (mm2)
Kytkentatapa

Liitettavien johtimien poikkipinta-ala (min)
(mm2)

Liitettavien johtimien poikkipinta-ala (max)
(mm2)

Siséltaa litosjohdon ja pistoliittimen

Kylla
Ei
Kylla
Ei
Kylla
Ei
Ei
Ei
IP65
IP65
IP65
74

119
119

4X
IK10
Kylla

Ei
Ei ole

Soveltuu
lapijohdotukseen

3

2.5 mm?2
Pistokepuristin /
jousiliitin

0.75 mm?2

2.5 mm?2

Ei

Rakenne

Sisaltéd asennustarvikkeet
Valonlahteen tyyppi

Siséltaé valonlahteen
Lamppujen/moduulien lukuméaara
Lampunpidin
Kotelon/suojuksen materiaali
Kotelon pintakasittely
Rungon véri

Suojuksen materiaali
Haikaisysuojan tyyppi
Siséltaé ohjauslaitteen
Vaihdettava liitantélaite

Valonlahteen energiatehokkuusluokka (EU-
saannds 2019/2015)

Sisaltda 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita
Varavoimajarjestelméa

Integroitu varateholdhde

Sisaltaa kytkimen

Tuuletusaukot

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan

Sahkotekniset tiedot
Jannitetyyppi
Nimellisjannitealue (min) (V)
Nimellisjannitealue (max) (V)
Nimellisvirta-alue (min) (mA)
Nimellisvirta-alue (max) (mA)
Liitantalaitteen tyyppi

Suojausluokka (IEC 61140)

Soveltuu lampputeholle (min) (W)
Soveltuu lampputeholle (max) (W)
Valaisimen valotehokkuus (min) (Im/W)
Valaisimen valotehokkuus (max) (Im/W)
Jéarjestelman enimmaisteho (W)
Valaisimen tehokkuus (Im/W)
Tehokerroin

Kokonaisharmoninen sérd (THD) (%)

Kokonaisharmoninen sard (THD)

Kylla

LED, kiinte&
Kylla

1

Muu

Muovi
Muovipinnoitettu
Valkoinen
Opaalimuovi
Eiole

Kylla

Kylla

D

Kylla

Ei ole

Ei

Ei

Ei
750°C-30s

AC
220V
240V
230 mA
580 mA

Vakiovirtaohjattu
LED- liitantalaite

Il

9W

23 W
113 Im/W
113 Im/W
23W
113 Im/W
0.9

10 %

10 THD
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Himmennys ja ohjaus
Himmennettava

Himmennys 0-10 V

Himmennys 1-10 V

Himmennys DALI

Himmennys DALI-2

Himmennys DMX

Himmennys DSI

Himmennys LineSwitch
Himmennys valmistajakohtainen
Himmennys verkkovirtamodulaatio
Himmennys laskevan reunan ohjaus
Himmennys nousevan reunan ohjaus
Himmennys ohjelmoitavissa
Himmennys potentiometri
Himmennys RF

Himmennys Sine Wave Reduction
Hipaisuhimmennys

Himmennys Zigbee
Painonappihimmennys

llman himmennystoimintoa
Siséaltaa lasnéolotunnistimen
Sisaltaa liiketunnistuksen
Valotunnistimella
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
Bluetooth -ohjattava
Yhteensopiva Casambi-jarjestelman kanssa
Apple HomeKit -yhteensopiva
Google Assistant -yhteensopiva
Amazon Alexa -yhteensopiva
IFTTT-tuki

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kylla
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei

Valotekniset tiedot

Valonjako

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epasymmetrinen)

Avauskulma (méaaritelty alue)

Hajottava
linssi/optiikka/paneeli

Symmetrinen

Erittéin levea sade
>80°

Vérin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) SDCM3

Valon suunta (suora/epasuora) Suora
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 1000 Im
mukaisesti (min) (Im)

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 2600 Im
mukaisesti (max) (Im)

Valon véri (alphanumeric) Valkoinen
Valaisimen mitoitettu valovirta (Im) 2600 Im
Véarilampdtila-alue (min) (K) 3000 K
Varilampétila-alue (max) (K) 4000 K
Vélkynta-arvo Pst LM 1
Varintoistoindeksi (CRI) 80-89
Stroboskooppi-ilmién mitta-arvo SVM 0.2
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 Muu
Valovoima (cd) 0.1cd
Valoisuusintensiteetti (min) (cd) Ocd
Valoisuusintensiteetti (max) (cd) 0.1cd
Saadettava varilampdétila Portaittain
Saadettava valovirta (lumen) portaittain
Saadettava valonjako ei

Elinika ja suorituskyky

Valaisimen elinikéa L70B50 Ta=25 °C (h) 100000 h
Valaisimen elinikéa L80B50 Ta=25 °C (h) 100000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. kayttéika 35 000 90 %

h, ymparistélampdétila 25 °C (%)

Valovirran pysyvyys, keskim. kaytt6ika 50 000 90 %

h, ymparistélampdétila 25 °C (%)

Valovirran pysyvyys, keskim. kayttéika 75 000 90 %

h, ympaéristélampotila 25 °C (%)

Vikaantumisosuus, keskim. kayttéika 35 000 10 %

h, ympaéristélampotila 25 °C (%)

Vikaantumisosuus, keskim. kayttéika 50 000 10 %

h, ymparistélampdétila 25 °C (%)

Vikaantumisosuus, keskim. kayttéika 75 000 10 %

h, ymparistélampétila 25 °C (%)

Ympaéristén mitoituslampdtila IEC62722-2-1 -35°C
mukaisesti (min) (°C)

Ymparistén mitoituslampdétila IEC62722-2-1 25°C
mukaisesti (max) (°C)

Mitat

Leveys (mm) 275 mm
Korkeus/syvyys (mm) 60 mm
Pituus (mm) 275 mm
Ulkohalkaisija (mm) 275 mm
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