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Cajo 100

IP65 2200Im 830/840 36D PCC WH

Exteridr vaggarmatur

Cajo 100 &r en armatur med nedatriktat ljus for fasader och balkonger. Tack vare
sitt ljusflode ar Cajo 100 ett bra alternativ aven for stérre objekt. Armaturen har en
hogklassig finish. Fargtemperaturen kan valjas mellan tva alternativ vid installation.
Genom att kombinera olika modeller av Airams utomhusbelysning kan du skapa
en harmonisk helhet for ditt projekt. Gemensamt for produktserierna ar
fargutbudet, hdgklassiga material, modern design och enkel installation.

Cajo 100 Vaggarmatur utomhus 20W 3000K/4000K 2200Im 36° Dim saknas; IP65;
IK08; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM3; Lamplig for
genomgaende ledning; 3x2.5mm2; Kapsling Aluminium; Farg vit; Kupa Plast,
transparent; C16 max. 53

Lagerhallen: Ja

IP65 2200Im 830/840 36D PCC WH
E-NUMMER KOD KG PRODUKTLINJE
7707006 100128 1.25 Cajo 100

Cajo 100 P85 2200Im 8@0/840 36D PCC WH

2160

0°
cd.kim
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IP65 2200Im 830/840 36D PCC WH

EC002892 Vagg-/Takarmatur

Montering

Lamplig fér vaggmontering

Lamplig for pendelupphéngning
Lamplig fér takmontering

Lamplig for inbyggnad/infalinad
Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig foér rampmontage

Lamplig fér klammontering

Anpassad for bildskarmsarbete (EN 12464-
1)

Kapslingsklass (IP)
Skyddsklass (IP) baksida
Skyddsklass (IP) framsida

Max. antal armaturer per automatsékring
C10 (MCB)

Max. antal armaturer per kretsbrytare B16
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16
Degree of protection (NEMA)

Slagtalighet (IK)

Armatur med begransad yttemperatur "D"
(EN 60598-2-24)

Lamplig fér nédbelysning
Noéddriftsévervakningssystem
Overtackning med isolering

Typ av kabeldragning

Antal poler
Ledararea (mmg2)

Typ anslutning

Anslutningsbar ledararea (min) (mm?)
Anslutningsbar ledararea (max) (mm?2)
Med anslutningssladd och uttag

Ja

Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej

IP65
IP65
IP65
33

32
53
4X
IKO8
Ja

Nej
Ingen

Lamplig for
genomgéende
ledning

3
2.5 mm2

Insticksklamma
(snabbklamma)

0.75 mm?2
2.5 mmz2
Nej

Struktur
Med monteringsdetaljer

Ljuskalla

Med ljuskalla

Lamplig fér antal ljuskallor
Lamphallare/sockel

Material hus/kapsling/stomme
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Farg hus/kapsling/stomme

Material kupa/kapa

Rasterutférande
Drivdon ingar
Utbytbart drivdon

Energieffektivitetsklass ljuskalla (EU

2019/2015)

Innehaller produkt enligt 2019/2020/EU

N&ddriftférsorjningssystem
Integrerad nddstréomférsorjning
Med brytare

Med lufthal

Glodtradstest (IEC 60695-2-11)

Elektrotekniska data
Spéanningstyp
Markspanning fran (V)
Markspanning till (V)
Mérkstrom (min) (mA)
Markstrom (max) (mA)
Drivdon

Skyddsklass (IEC 61140)
Lamplig for lampeffekt (min) (W)
Lamplig for lampeffekt (max) (W)
Ljusutbyte (min) (Im/W)
Ljusutbyte (max) (Im/W)

Max. systemeffekt (W)
Ljusutbyte (Im/W)

Effektfaktor

Distorsion (THD) (%)

Distorsion (THD)

Ja

LED ej
utbytbar

Ja

1

Ovrigt
Aluminium
Pulverlackerad
Vit

Plast,
transparent
Ingen

Ja

Ja

E

Ja

Ingen

Nej

Nej

Nej
750°C-30s

AC
220V
240V
500 mA
500 mA

LED-drivdon
konstantstréom

|

20w
20w
120 Im/W
120 Im/W
20w
120 Im/W
0.9

10 %

10 THD
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Dimning och kontroll
Dimningsbar

Dimning 0-10 V

Dimning 1-10 V

Dimning DALI

Dimning DALI-2

Dimning DMX

Dimning DSI

Dimning LineSwitch

Dimning tillverkarspecifik
Dimning natspanningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar

Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning RF

Dimming sinusvag (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch

Dimning Zigbee

Dimmer med tryckknapp
Dimmerfunktion saknas

Med néarvaroindikator

Med rorelsesensor

Med ljussensor

Konstant ljusflode (CLO)
Bluetoothstyrd

Kompatibel med Casambi
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Med stod for IFTTT

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Fotometriska data

Ljusférdelare/spridare

Ljusférdelning
Spridningsvinkel

Fargbestandighet (McAdam ellipse)
Ljusuttag

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1) (min)
(Im)

Nominellt ljusfléde (IEC 62722-2-1) (max)
(Im)

Ljusfarg

Armaturljusfléde (Im)

Fargtemperatur (min) (K)
Fargtemperatur (max) (K)

Flimmervarde Pst LM
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
Stroboskopeffektvarde SVM
Fotobiologisk sékerhet (EN 62471)
Ljusstyrka (cd)

Ljusintensitet (min) (cd)

Ljusintensitet (max) (cd)

Farg pa ljus justerbar

Justering ljusfléde

Justerbar ljusférdelning

Livslangd och kapacitet
Nominell livslangd L70/B50 vid 25 °C (h)
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C

Diffusorlins/-
optik/-panel

Symmetrisk

Mediumstrélande
20-40°

SDCM3
Direkt
1840 Im

2200 Im

Vit
2200 Im
3000 K
4000 K
1
80-89
0.2
Ovrigt
0.1cd
Ocd
0.1cd
Lagen
Nej
Nej

100000 h
100000 h

Bibehallet ljusflode vid genomsnittlig livslangd 90 %

35 000 tim (25 °C omgivning) (%)

Bibehallet ljusflode vid genomsnittlig livslangd 90 %

50 000 tim (25 °C omgivning) (%)

Bibehallet ljusflode vid genomsnittlig livslangd 90 %

75 000 tim (25 °C omgivning) (%)

Bortfall vid genomsnittlig livslangd 35 000 tim

(25 °C omgivning) (%)

Bortfall vid genomsnittlig livslangd 50 000 tim

(25 °C omgivning) (%)

Bortfall vid genomsnittlig livsléngd 75 000 tim

(25°C omgivning) (%)

10 %

10 %

10 %

Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2- -35 °C

1) (min) (°C)

Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2- 25 °C

1) (max) (°C)

Matt

Bredd (mm)
Héjd/djup (mm)
Langd (mm)

Ytterdiameter (mm)

100 mm
187 mm
118 mm
215 mm
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